Buscher-Block : Anfragevorlage

Pos Beschreibung Lange Breite Héhe Gewicht into | Stluckzahl
BB 01 BUscherBlock 1,600 0,800 0,800 ca. 2,15
BB 01-oN BiischerBlock ohne Noppen 1,600 0,800 0,795 ca. 2,10
BB 02 BUscherBlock 1,500 0,600 0,600 ca. 1,18
BB 02-oN BiischerBlock ohne Noppen 1,500 0,600 0,595 ca. 1,14
BB 03 BUscherBlock 1,600 0,400 0,400 ca. 0,61
BB 03-oN BiischerBlock ohne Noppen 1,600 0,400 0,395 ca. 0,60
BB 04 BiischerBlock 0,800 0,800 0,800 ca. 1,08
BB 04-oN BiischerBlock ohne Noppen 0,800 0,800 0,795 ca. 1,06
BB 05 BiischerBlock 0,900 0,600 0,600 ca. 0,70
BB 05-oN BiischerBlock ohne Noppen 0,900 0,600 0,595 ca. 0,70
BB 06 BiischerBlock 0,600 0,600 0,600 ca. 0,47
BB 06-oN  |BischerBlock ohne Noppen 0,600 0,600 0,595 ca. 0,47
BB 07 BlischerBlock 1,200 0,400 0,400 ca. 0,43
BB 07-oN  |BischerBlock ohne Noppen 1,200 0,400 0,400 ca. 0,43
BB 08 BlscherBlock 0,800 0,400 0,400 ca. 0,31
BB 08-oN  |BiischerBlock ohne Noppen 0,800 0,400 0,395 ca. 0,30
BB 09 BiischerBlock 0,400 0,400 0,400 ca. 0,16
BB 09-oN |BiischerBlock ohne Noppen 0,400 0,400 0,395 ca. 0,15
BB 10 BlischerBlock 1,200 0,800 0,800 ca. 1,62
BB 11 BlischerBlock 0,400 0,800 0,800 ca. 0,54
BB 12 BlischerBlock 1,200 0,600 0,600 ca. 0,95
BB-TA-KK |Abheber Kugelkopf mit Kettenglied 5,0 to fir abladen und versetzen

BB-TA-SL

Abheber Seilschlaufe 1,2 to

nur fir BB 09 , BB 09-oN , BB 07 & BB 07-on




